
technical data sheet 

MARINE FLOORSOFT 
구분 Req비「ements Results Method 

시험정의 측정치 시험방법 

Colo「 Fastness to 6 minimum on blu e wool Fulfi따d BS EN 
및을이용하여제품의 a「tificial light scale츠 3 on 9「ey scale ([!욕함) 

ISO 105 
색상변호}를측정 

(내후성}생안정성) 802:1992 

Residual Indentation Nominal thickness < 2.5mm Fulfil따d BS EN 하줌에의한제품눌림 
(잔류변형-회복력) Ave「age value ,,; 0.2mm ([!욕함) 433:1994 자국정도흑정 

Flexibility Fulfi따d BS EN 저품이휘어졌을때의 Dia mete「 of mand「el 20mm No C「acking at 20mm 
([!똑함) 435:1994 손상여부측정 

(유연성) 

일 
Stubbed Cigarette 

Method A 2 「ating 4 (비벼꺼진담뱃불) 담뱃불을비벼꼈을때 
반 Fulfilled BS EN 

(A!법)와자연언소힐때 
등
며

을 ([!똑함) 1399:1998 
(B법)의 표면변호}를측정 

� 
Bu「ning Cigarette 

Method B 2 「ating 3 (Ef는담4뱃불) 

Ab「asion 「esistance ISO 저|품표면의 Method A, Ve「tical load ,,; 250mm3 155mm3 4649:1985 마모정도측정 (5±0.1)N (L빠뢰 

Ha「dness
85 

ISO 저|품의딱딱한 275 Sho「eA 7619:1986 정도를측정 

Dimensional stability Tole「ance allowed H〕.4% -0.02% BS EN 434:1994 열에노출시킨 후대비 
(치수안정성) 치수변호}를측정 

Fulfilled 호념f'-f품을시료에 일정 Chemical Resistance BS EN 423 시간접촉시킨후서|척후 71 (내호펙성) ([!똑함) 외곤뻐| 나타난변호|를측정 

를
己

를 
DIN 직접보행을히펴경사의 

λd Slip 「esistance - 「amp test R 9  변호뻐|따른바닥재의 0 (논슬립성) 51130:1992 
미끄럽성능을측정 

Smoke Density ASTM E662 저|품연소시발생히는 드 Os 450 
연기에대한밀도를측정 난 (연기밀도) 

Fulfilled 
여‘-

(묘욕함) 복사열에의한제품빌화 
� Su「face Flammability 2 0.45W/cm2 ASTM E648 열량측정히여제풍의 화염 

(호볍전매 전파특성측정 
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